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［オフライン総合カタログ2022-2023］学術と産業に貢献します
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おもな用途

おもな特長

開放回路用チラー

クールポンプ CP-80R ／150R
求める能力や温度調節精度に応じて選択できるラインアップの開放回路用チラー。
オプションで密閉回路にも対応可能。

型名 CP-80R CP-150R
使用温度範囲 -10℃〜室温
温度調節精度 ±1.5〜2.0℃（＊1）
冷却能力（＊2） 約140W 約270W
冷凍機（空冷式）出力／冷媒 75W、R134a 150W、R134a

ポンプ能力
（50/60Hz）

最大流量 約7/8 L/min 約9/10 L/min

最大揚程 約2/2.8 m 約4/6 m

ヒーター ー ー

循環ノズル口径 外径φ13mm

安全器／安全機能 漏電／過電流ブレーカー、冷凍機保護回路（1：循環液温約40℃にて自動停止、2：タイマー ON-OFFサイクル3分）、
流量下限（ブザーおよびLEDランプ表示）

その他の機能 流量デジタル表示、センサー断線／短絡自己診断

外形寸法 230×395×455Hmm 250×425×525Hmm

本体質量 約26kg 約34kg

電源（＊3） AC100V・3.5A AC100V・4.5A

標準付属品 循環用断熱ホース（1m）×2、ホースバンド×2

価格 ¥290,000 ¥358,000
（＊1）熱負荷によっては冷凍機保護用タイマーにより、この値を維持できない場合があります。
（＊2）循環液温が+10℃、50Hz時の能力です。
（＊3）電圧変動の許容範囲は、AC100Vに対して±5%以内です。
●本製品の使用環境温度は+5℃〜+30℃です。+30℃を超える環境では冷却能力が低下します。また、水槽の形状や設定温度によっては水槽に蓋が必要です。
●純水および蒸留水を熱媒体として使用しないでください。装置が故障する場合があります。
●+7℃以下に設定する場合は低温用熱媒体をご使用ください。

CP-150RCP-80R

空冷式冷凍機

■密閉回路にも対応可能［CP/CLシリーズ］
水槽への循環のほか、別売の
ポートタンクや断熱水槽を使
用して装置等への循環（＝密
閉回路循環）も可能です。
ロータリーエバポレーター
など配管抵抗が高い対象で
も、内蔵呼び水ポンプで容易
に循環を開始できます。

CP/CLシリーズは開放回路用
の循環装置です。
おもに恒温水槽を用意する目的
で使用し、能力が及ぶ範囲であ
れば様 な々水槽に循環できます。
検体の温度管理を行う場合など
に最適です。

■おもに水槽への循環に用いる開放回路用［CP/CLシリーズ］

●検査試料等の温度管理用水槽への循環
●培養装置や分析機器の温度管理［要オプション]

●水槽への循環に用いる開放回路用チラー
●オプションで密閉回路（装置等）への循環も可能

USER'S VOICE
醸造の研究機関ではよく見かける機械だね。
長い実績があるので安心して使っていますよ。

●製品Web More information
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学術と産業に貢献します ［オフライン総合カタログ2022-2023］
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求める能力や温度調節精度に応じて選択できる開放回路用チラー。CLシリーズは
精密温調タイプで安全器出力に対応。オプションで密閉回路にも対応可能。

型名 CL-80R CL-150R CL-300N CL-600N
使用温度範囲 -10℃〜+70℃ -15℃〜+70℃
温度調節精度（＊1） ±0.03〜0.3℃ ±0.05〜0.5℃
冷却能力（＊2） 約140W 約270W 約410W 約750W
冷凍機（空冷式）出力／冷媒 75W、R134a 150W、R134a 250W、R404A 600W、R404A

ポンプ能力（50/60Hz）
最大流量 約7/8 L/min 約9/10 L/min 約15/17 L/min

最大揚程 約2/2.8 m 約4/6 m 約8/11 m

ヒーター 450W 600W 1.4kW 1.8kW

循環ノズル口径 外径φ13mm 外径φ22mm

安全器／安全機能 漏電／過電流ブレーカー、流量下限（ブザーおよびLEDランプ表示）、高温、凍結防止、
冷凍機高温カット回路（CL-80R、150R、300Nのみ。循環液温約40℃にて自動停止）

その他の機能 流量デジタル表示、リモート温度設定用コネクター、温度記録用出力端子（DC0〜1V、-20〜+80℃）

外形寸法 230×395×455Hmm 250×425×525Hmm 380×540×706Hmm

本体質量 約26kg 約35kg 約62kg 約74kg

電源（＊3） AC100V・7.3A AC100V・13.5A AC100V・20A AC100V・30A

標準付属品 循環用断熱ホース（1m）×2、ホースバンド×2

価格 ¥387,000 ¥454,000 ¥648,000 ¥805,000
（＊1）循環液として水を使用して十分な循環流量があり、水槽内の撹拌状態が良好な場合の実測値です（CLシリーズの温度表示が0.1℃単位のため）。循環液、設定温度、環境温度、循環流量等により変わります。
（＊2）電循環液温が+10℃、50Hz時の能力です。
（＊3）電圧変動の許容範囲は、AC100Vに対して±5%以内です。
●本製品の使用環境温度は+5℃〜+30℃です。+30℃を超える環境では冷却能力が低下します。また、水槽の形状や設定温度によっては水槽に蓋が必要です。
●純水および蒸留水を熱媒体として使用しないでください。装置が故障する場合があります。
●+7℃以下に設定する場合は低温用熱媒体をご使用ください。
●別売のプログラムユニットで外部プログラムコントロールが可能です（+40℃以下に限ります）。

クールニット CL-80R ／150R ／300N ／600N

CL-600N

空冷式冷凍機

CL-600Nは、高温域でも冷却制御が可能な『高温冷却』機能を
備えています。

【加熱制御】 【冷却制御】

高温域での温度制御では
一般的なチラーは加熱制御のみ

このような温度制御では
高温冷却能力が必要

戻り液温が低い戻り液温が低い 戻り液温が高い戻り液温が高い

例：+80℃例：+50℃ 例：+80℃例：+50℃

■高温冷却が可能［CL-600N］

CLシリーズは温度の記録が可能です。
またプログラム設定器（別売）と接続することにより、プログラム
制御が可能です。

■温度の記録やプログラム制御が可能

●検査試料等の温度管理用水槽への循環
●培養装置や分析機器の温度管理［要オプション]

●水槽への循環に用いる開放回路用チラー
●オプションで密閉回路（装置等）への循環も可能 
●各種出力や外部温度センサーに対応 
●高温冷却が可能［CL-600N］

開放回路用チラー

おもな用途

おもな特長

●製品Web More information
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NEW
恒
温
振
と
う
培
養
機

Ｏ
Ｄ
モ
ニ
タ
ー

恒
温
水
槽

振
と
う
恒
温
槽

投
込
み
式
冷
却
器

ミ
キ
サ
ー

ロ
ー
テ
ー
タ
ー

ス
タ
ー
ラ
ー

ビ
ー
ズ
破
砕
機

超
音
波
破
砕
機

遠
心
式
濃
縮
機

低
温
ト
ラ
ッ
プ

ハ
イ
ブ
リ
ダ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
タ
ー

恒
温
庫

巻
末
資
料

索
引

恒
温
水
循
環
装
置

［
チ
ラ
ー
］

酸
素
セ
ン
サ
ー

B
O
D
測
定
器

電
気
泳
動
関
連

ア
ル
ミ
ブ
ロ
ッ
ク
恒
温
槽

ミ
ニ
恒
温
槽

細
胞
培
養
関
連

振
と
う
機

凍
結
乾
燥
機

開放回路用チラー

CP/CLシリーズ オプションなど

【左のグラフ】
熱媒体：ナイブライン50%水溶液
液　量：10L
室　温：約25℃
電　源：AC100V、50Hz
水　槽：ステンレス断熱水槽A型（ノズル付、蓋付）
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【右のグラフ】
熱媒体：清水／不凍液80%水溶液
液　量：15L
室　温：約25℃
電　源：AC100V、50/60Hz
水　槽：ステンレス断熱水槽A型（ノズル付、蓋付）
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CL-300N/600Nの脚はキャスターになります。
［赤］ CL-300N/600N
（青） CP/CL-150R
  黒  CP/CL-80R

■オプション
品名／型名 備考 価格

ポートタンク CP/CL-80R/150R用の密閉回路循環オプション ¥22,000
ステンレス断熱水槽A型（φ13） 内寸300×400×200Hmm、外径φ13mmノズル付 ¥83,000
ステンレス断熱水槽A型（φ22） 内寸300×400×200Hmm、外径φ22mmノズル付、CL-600Nは本製品で密閉回路循環に対応可能 ¥83,000
塩ビ断熱水槽D型（φ13） 内寸164×294×150Hmm、外径φ13mmノズル付 ¥130,000
スプリングネット置台B2型 外形寸法280×320×140Hmm ¥31,000
スプリングネット置台C型 外形寸法140×240×140Hmm ¥22,000
キャスター 4個入り、CP/CL-80R/150R用     ¥7,000
外部温度センサー SP-2504R   外径φ4×250Lmm、CLシリーズ用   ¥19,000
レコードアウトケーブル ROC-5 CLシリーズ用     ¥3,500
アラームアウトケーブル  AOC-2 CLシリーズ用     ¥3,500
プログラムユニット PU-5N 外部からの温度プログラム制御用、CLシリーズ用。 ¥154,000
低温用熱媒体 ショウブラインブルー 20kg、1缶、+7℃以下の設定時にご使用ください   ¥24,000

■CP-80R/150R 冷却曲線

■冷却能力曲線

■CL-80R/150R/300N/600N 加熱冷却曲線

■CP/CLシリーズ 外形図
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