
043

［オフライン総合カタログ2022-2023］学術と産業に貢献します
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OD-Monitorと自動ポンプユニットAPU-01を二つ用いて、一定の濁
度を保つ簡易的な連続培養が行えます。
三角フラスコで実施するため、小スケールかつ低コスト、洗浄の手間
や培養コストを抑えた連続培養が行えます。
詳細はお問合せください。

More information●製品Web
●その他資料：PCでの記録について
●その他資料：分光光度計とのズレを補正する手順

OD-Monitor B&L
（ODSensor-L 1台接続例）

■小スケールかつ低コストで連続培養

OD-Monitor B&L

別売の自動ポンプユニット[APU-01]と組み合わせることで、あらか
じめ設定した濁度に応じてサンプリングや試薬の添加を自動で行
うことができます。

ポンプを排出側にして、遠
沈菅などに受ける形にすれ
ば、指定OD値でサンプリン
グすることも可能です。

※　キャップ等についてはお問合せください。

取り回しが不便で時間がかかる、大型三角フラスコのサンプリング
によって生まれるバックグラウンドを低下させます。
フラスコの庫外に出さないことで、培養中の細胞のストレスを減ら
すことが可能です。

■面倒な作業を自動化

■手作業によるバックグラウンドの軽減

型名 タービドスタットシステム A タービドスタットシステム B
測定方式 透過光方式 透過光／反射光方式
測定範囲 OD600＝0.00〜2.55 OD600＝0.00〜9.99

適用容器
および必要液量

ガラス製三角フラスコ
サイズ：
100/200/300/500mL
液量：20/40/60/100mL

ガラス製三角フラスコ
サイズ：1/2/3L
液量：350/700/1000mL

振とう条件

旋回振とう
80〜400r/min（振幅25mm）
80〜200r/min（振幅30/40mm）
80〜250r/min（振幅50mm）

旋回振とう
100〜250r/min

（振幅25/50mm）

測定チャネル数 1〜4
使用環境温度範囲 +15℃〜+50℃

1チャンネル時
の構成

制御ユニット×１、測定ユニット×１、ポンプユニット×2
タービドキャップ×１（送液チューブとニードルを組付済）

価格（＊） お問合せ
（＊）チャネル数等により、価格は変動します。詳細はお問い合わせください。
●使用するチューブはタイゴンもしくはファーメドチューブをご用意下さい。ローラー用の太さは外径φ
4.2mmまでが目安です。

品名／型名 備考 価格

ツメクランプ振とう台 
MT-4030

BR-40/41/42/43/53シリーズでOD-Monitor
シリーズおよびタービドスタットシステムを使う場
合に必要

¥22,000

自動ポンプユニット 
APU-01

B&L用。ODBox-Bであらかじめ設定したODに到
達した際に動作。IPTG自動添加やサンプリング等
に使用可能。マニュアル動作も行えます。

¥144,000

●『バイオシェーカー BR』シリーズ➡P.027〜035 ●振とう機『NR』シリーズ➡P.074〜078

（＊1）B&Lは、ODSensor1台で1チャンネルです。複数の試料を測定する場合はSensorを必要数お求めください。な
お、組み合わせるバイオシェーカーの大きさによっては最大チャネル数のODSensorが入らない場合があります。

（＊2）B&Lでは容器固定に別売のツメクランプが必要です。また本製品はバイオシェーカーのツメクランプ振とう台に固
定します（P.036〜039を参照）。

タービドスタットシステム B
（システムに含まれるものを囲い文字で示す）

測定ユニット

三角フラスコ（培養用）三角フラスコ（培養用）

三角フラスコ（供給培地用）三角フラスコ（供給培地用）

三角フラスコ三角フラスコ
（廃液リザーブ用）（廃液リザーブ用）

培地IN

培養液OUT通気口
サンプリングポート

タービドキャップ

ポンプユニット
（培養液排出用）

ポンプユニット
（培地添加用）

制御ユニット

■別売のAPU-01ポンプを併用すると、
　指定ODでの培地の添加やサンプリングが可能

型名 OD-Monitor  B&L
測定方式／測定範囲 透過光／反射光方式、OD600＝0.00〜9.99

適用容器
および必要液量

ガラス製三角フラスコ
サイズ：1/2/3L
液量：350/700/1000mL

振とう方法 旋回振とう
振とう条件 100〜250r/min（振幅25/50mm）

測定間隔/チャネル数 1/5/10/30/60/120/240min
1〜4チャンネル(B&L)(＊1）

使用環境温度範囲 +15℃〜+50℃

その他の機能 指定ODでアラーム、分光光度計値への合わせこみ、USBメモリ記録
（CSV形式）、指定ODで別売自動ポンプユニット動作（B&Lのみ）

価格（＊2） ODBox-B：      ¥240,000
ODSensor-L： ¥102,000（1台）

ODBox付属品 フラットケーブル（2m）×1（A&Sのみ）、電源コード×1
ODSensor付属品 フラスコパッド大小各1、フラットケーブル（0.5m）×1

OD-Monitorを用いた連続培養システム例

三角フラスコの透過と反射光

透過光方式反射光方式

TypeC

OD-Monitor B&Lは、大型三角フラスコ（１L〜３L）でご使用頂けます。
バイオシェーカーと組み合わせて使用します。 大型

三角フラスコ
用

振とう培養用非接触濁度計（ODモニター）




