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学術と産業に貢献します ［オフライン総合カタログ2021-2022］

投込み式冷却器（関連製品）

温調ユニット TU-100N ／ TU-200N

●オプション：投込みヒーター 水槽に投げ入れて使用するヒーターです。

品名 価格

投込みヒーター（500W、銅製）   ¥11,000
投込みヒーター（1400W、銅製） ¥24,000

●オプション：撹拌ユニット 小容量の水槽内液の撹拌に使用します。 ●オプション：循環ポンプユニット 水槽内液の水槽外への循環に使用します。

型名 JP-40
モーター ACモーター（40W）
クランプ可能厚 最大35mm
循環ノズル外径 φ10mm

循環能力
（50/60Hz）

最大揚程：4.5/5.7m
最大流量：10/11.5 L/min

水槽内占有寸法 123×108×150Hmm
外形寸法 123×221×289Hmm
電源 AC100V・1A

価格 販売終了

品名 撹拌ユニット
モーター ACモーター（3W）
クランプ可能厚 最大50mm
水槽内占有寸法 72×72×180Hmm
外形寸法 72×138×255Hmm
電源 AC100V・0.5A

価格 ¥76,000

銅製
チタン製

投げ込みヒーターのような温調機能がない機器をサポートする制御ユニット。
クールパイプと併用すれば低温恒温槽がつくれます。

型名 TU-100N TU-200N
設定温度範囲 -100℃〜+100℃
温度調節精度（＊） ±0.1〜0.5℃ ±2.0℃
温度調節器 K型熱電対（PID制御） K型熱電対（ON-OFF制御）
温度制御 加熱制御のみ 加熱・冷却の交互制御
温度設定方式 UP/DOWNキー
温度表示 デジタル（設定温度および現在温度）
ヒーター用コンセント 最大1200Wまで 最大1200Wまで（冷凍機と交互）
冷凍機用コンセント ー 最大600Wまで（ヒーターと交互）
撹拌機用コンセント 最大50Wまで（循環ポンプユニットも接続可能）
安全器／安全機能 漏電／過電流ブレーカー、高温
本体外形寸法 180×235×90Hmm
電源 AC100V・最大15A
標準付属品 チタン保護管温度センサー

価格 ¥109,000 ¥103,000
（＊）+25℃の環境下で、適切な組み合わせと配置をとった場合の精度です。温度精度は環境温度、設定温度、水槽
容量、撹拌の有無または強弱、熱媒体、ヒーターとセンサー、撹拌機の位置関係等によって変わる場合があります。

品名 価格

投込みヒーター（300W、チタン製） ¥25,000
投込みヒーター（500W、チタン製） ¥34,000
投込みヒーター（1000W、チタン製） ¥47,000

●海水にはチタン製をお薦めします。

TU-200N

TU-100N

別売の投込みヒーターの電源コードを本製品のヒーター用コンセン
トに接続することで精密制御します。撹拌ユニット（別売）用コンセン
トも備えています。クールパイプを併用したい場合は、別電源にて連
続運転してください。

■TU-100N：投込みヒーターを接続

別売の投込みヒーターを本製品のヒーター用コンセントに、同じく
別売のクールパイプを本製品の冷凍機用コンセントに接続すること
で、交互に制御します。撹拌ユニット用コンセントも備えています。

■TU-200N：投込みヒーターおよびクールパイプを接続

●投込みヒーターの精密制御［100N］
●投込みヒーターやクールパイプのラフ制御［200N］
●これらの機器による恒温槽での保温や保冷

●ヒーター制御専用、精密温調［100N］
●ヒーターと冷凍機を交互に制御、ラフ温調［200N］
●撹拌ユニットや循環ユニットの運転も可能

お問合せ製品Web
TU-100N

おもな用途

 おもな特長

製品Web
TU-200N




