
130
NEW

恒
温
振
と
う
培
養
機

Ｏ
Ｄ
モ
ニ
タ
ー

恒
温
水
槽

振
と
う
恒
温
槽

投
込
み
式
冷
却
器

細
胞
培
養
関
連

振
と
う
機

ミ
キ
サ
ー

ロ
ー
テ
ー
タ
ー

ス
タ
ー
ラ
ー

ビ
ー
ズ
破
砕
機

超
音
波
破
砕
機

遠
心
式
濃
縮
機

低
温
ト
ラ
ッ
プ

凍
結
乾
燥
機

ハ
イ
ブ
リ
ダ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

イ
ン
キ
ュ
ベー
タ
ー

恒
温
庫

巻
末
資
料

索
引

恒
温
水
循
環
装
置

［
チ
ラ
ー
］

酸
素
セ
ン
サ
ー

B
O
D
測
定
器

電
気
泳
動
関
連

ア
ル
ミ
ブ
ロ
ッ
ク
恒
温
槽

ミ
ニ
恒
温
槽

学術と産業に貢献します ［オフライン総合カタログ2021-2022］

お問合せ製品Web

ユニット恒温槽

低水位対応

水槽の底からわずか45mmの水位でも使用できる低水位対応、付属のポリ水槽で
手軽に使用できる低価格タイプ。オプションの断熱水槽との組み合わせも可能。

サーモミンダー SDminiN

型名 SDminiN
使用温度範囲（＊1） 室温＋5℃〜+80℃（＊2）

設定可能温度範囲（＊3） -20℃〜+80℃
温度調節精度（＊4） ±0.1℃〜
水槽内撹拌方式 ジェット噴流式
温度表示 デジタル、現在温度／設定温度切換表示

タイマー
設定時間お知らせ（ブザーのみ）
OFF（運転OFF）
いずれも設定は1分〜99時間59分

その他の機能 設定温度到達お知らせブザー、オートチューニング

最低水位 水槽底面より45mm

ヒーター 500W（時間比例出力可変）

安全器／安全機能

サーキットプロテクター、ヒューズ、フロート式空焚防止、
ヒーター部保護カバー、センサー断線・ショート、
高低温試料保護警告、水位レベル警報、
不揮発メモリ異常警報、オートチューニング異常警報、
警報設定異常警報

停電（瞬停含む）対応 自動復帰（手動復帰との切換可能）

水槽内有効寸法 180×237×155Hmm
（水槽内占有寸法：190×83×147Hmm）

本体外形寸法 220×127×235Hmm
（ポリ水槽C型使用時：220×398×262Hmm）

本体質量 約3kg

電源／消費電力例 AC100V・5.5A
+37℃時75Wh（フード使用時約46Wh）（＊5）

標準付属品 ポリ水槽C型（＊2）×1

価格 ¥66,000
（＊1）別売フード未使用の場合や使用条件により、最高温度に到達しない場合があります。また、水道水での高温
使用時は蒸気により危険な場合がありますので、弊社指定の高温用熱媒体（134ページ参照）のご使用をお薦めい
たします。（＊2）付属のポリ水槽C型の耐熱温度は+70℃までとなります。+70℃以上で使用される場合は別売の
ステンレス断熱水槽F型をご使用ください。（＊3）本機に冷却機能は搭載されておりません。室温以下の設定には
弊社クールパイプ等の併用が必要です。設定温度が+7℃以下は弊社指定の不凍液（低温用熱媒体、134ページ参
照）をご使用ください。（＊4）温度精度は室温+25℃、AC100V，50Hz、水6リットル、設定温度が+37℃、熱負荷
なしの場合です。（＊5）＊4の条件において、各設定温度において付属のポリ水槽C型と別売フードPF-SDMを使用
した時の参考値です。

■オプション：耐熱プラフード

品名／型名 備考 価格

耐熱プラフード
PF-SDM

耐熱温度は+100℃、蒸発を抑え消費電力
を軽減、他の機種では使用不可 ¥11,000

耐熱プラフードPF-SDM
ポリ水槽C型
組み合わせ例

●オプション組み合わせ例➡P.135

●酵素反応等の各種のインキュベーション
●培地の一時的な保温
●血清の非働化

●小容器も安全に使用できる低水位45mm対応
●シンプルな操作系、OFFタイマーあり
●オプションで耐熱プラフードと断熱水槽あり

［ポリ水槽C型の内寸］
開口部：190×335mm
底面：    180×320mm
高さ：    155mm
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■外形図 SDminiN＋ポリ水槽C型

おもな特長

おもな用途
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［オフライン総合カタログ2021-2022］学術と産業に貢献します
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お問合せ製品Web
SDN-B

製品Web
EXN-B

SDN-B EXN-B

●振とう恒温槽『パーソナル-11・SDN/EXNセット』➡P.136

水槽の底からわずか45mmの水位でも使用できる低水位対応。断熱バット付属。
EXN-Bは一桁上の温度調節精度とタイマー機能を備えるハイエンドモデル。

ユニット恒温槽

サーモミンダー SDN-B ／ EXN-B

■オプション：耐熱プラフード

型名 SDN-B EXN-B
使用温度範囲（＊1） 室温＋5℃〜+70℃
設定可能温度範囲（＊2） -20℃〜+100℃
温度調節精度（＊3） ±0.1℃〜0.3℃ ±0.02℃〜0.08℃
水槽内撹拌方式 ジェット噴流式 ジェット噴流式（4段階調節）

温度表示 デジタル、設定温度および現在温度

温度メモリー 3個

タイマー ー
設定時間お知らせ（ブザーのみ）
OFF（運転OFF）、ON（運転ON）
いずれも設定は1分〜99時間59分

その他の機能 設定温度到達お知らせブザー
オートチューニング

設定温度到達お知らせブザー
簡易プログラム（3ステップ）
安全器出力、温度入出力（＊4）
オートチューニング

最低水位 水槽底面より45mm

ヒーター 800W

安全器／安全機能

サーキットプロテクタ、ヒューズ、フロート式空焚防止、
センサー断線・ショート、高低温試料保護警報、
水位レベル警報、不揮発メモリ異常警報、
オートチューニング異常警報、警報設定異常警報

停電（瞬停含む）対応 自動復帰（手動復帰との切換可能）

水槽内有効寸法 230×350×140Hmm

本体外形寸法
280×109×215Hmm

（断熱バットB型使用時：280×475×240Hmm）
※操作部カバー開時はH＋95mm）

本体質量 約3kg（断熱バットB型含めると約6kg）

電源／消費電力例 AC100V・8.5A
+37℃時約105Wh

標準付属品 断熱バットB型（＊5）×1

価格 ¥121,000 ¥143,000
（＊1）別売フード未使用の場合や使用条件により、最高温度に到達しない場合があります。また、水道水での高
温使用時は蒸気により危険な場合がありますので、弊社指定の高温用熱媒体（134ページ参照）のご使用をお薦
めいたします。（＊2）本機に冷却機能は搭載されておりません。室温以下の設定には弊社クールパイプ等の併用
が必要です。設定温度が+7℃以下は弊社指定の不凍液（低温用熱媒体、134ページ参照）をご使用ください。ま
た、設定可能な上限温度で使用すると部品寿命が短くなる場合があります。（＊3）温度調節精度は室温+25℃、
AC100V，50Hz、水6リットル、設定温度が+37℃、熱負荷なしの場合です。温度表示が0.1℃単位のため、
EXN-Bにつきましては実測値によるものです。（＊4）出力には信号ケーブルCA-671（価格はお問い合わせ）が必要
です。温度入力についてはお問い合わせください。（＊5）断熱バットB型は、単品販売も行っております（¥31,000）。

品名／型名 備考 価格

耐熱プラフード
PF-B

蒸発を抑え、消費電力を軽減します。
他の機種では使用できません。 ¥17,000

振とう水槽
パーソナル-11

振とう機能付きの水槽です。
詳細は136ページをご覧ください。 ¥198,000

［断熱バットB型の内寸］
開口部：235×430mm
高さ：    140mm
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耐熱プラフード耐熱プラフード
PF-BPF-B
組み合わせ例組み合わせ例

振とう水槽振とう水槽
パーソナル-11パーソナル-11
組み合わせ例組み合わせ例

●酵素反応等の各種のインキュベーション
●培地の一時的な保温
●血清の非働化

●小容器も安全に使用できる低水位45mm対応
●シンプルな操作系、温度メモリーあり
●ステンレス内装の断熱バット（水槽）付属

■外形図 （共通） EXN-Bはタイマー機能つき。温度メモリーと組み合わせて
3ステップの簡易プログラム運転も可能です。

おもな特長

おもな用途
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学術と産業に貢献します ［オフライン総合カタログ2021-2022］

製品Web
SM-05N

お問合せ製品Web
SJ-07N

製品Web
SX-10N

製品Web
SP-12N

製品Web
SH-10N

100V
⬇️

単相200V
特注製作可能

ユニット恒温槽

エコノミー・スタンダード・ハイスペック・高温対応・外部循環対応の5機種。
目的に応じて最適な機種をお選びください。全機種とも消費電力例を記載（下記参照）。

サーモミンダー SM-05N ／ SJ-07N ／ SX-10N ／ SH-10N ／ SP-12N

OFF
タイマー

設定温度
到達お知らせ
ブザー

全機種全機種
共通機能共通機能

温度精度
±0.05℃

最高温度
+105℃

温度メモリー
連動タイマー

温度
メモリー

安全器
出力

槽内撹拌
調節

 ハイスペック SX-10N
耐熱プラフード（別売）使用例

最高温度
+85℃

温度精度
±0.1℃

 エコノミー SM-05N

最高温度
+180℃

温度精度
±0.1℃

安全器
出力

 高温対応 SH-10N

温度精度
±0.1℃

最高温度
+95℃

安全器
出力

槽内撹拌
調節

SJ-07N スタンダード

温度精度
±0.1℃

最高温度
+100℃

安全器
出力

槽内撹拌
調節

外部
循環

 外部循環対応 SP-12N

タイプ エコノミー スタンダード ハイスペック 高温対応 外部循環対応
型名 SM-05N SJ-07N SX-10N SH-10N SP-12N
使用温度範囲（＊1） 室温＋5℃〜+85℃ 室温＋5℃〜+95℃ 室温＋5℃〜+105℃ 室温＋5℃〜+180℃ 室温＋5℃〜+100℃
設定可能温度範囲（＊2） -20℃〜+85℃ -20℃〜+95℃ -20℃〜+105℃ -20℃〜+180℃ -20℃〜+100℃
温度調節精度（＊3） ±0.1℃〜 ±0.05℃〜 ±0.1℃〜
外部循環機能 ー 最大6.2L/min（＊4）
水槽内撹拌方式 弱ジェット噴流式 ジェット噴流式（調節可） ジェット噴流式 ジェット噴流式（調節可）
温度メモリー ー 1個 ー

タイマー 設定時間お知らせ（ブザーのみ）、OFF（運転OFF）、温度メモリー連動（＝温度移行タイマー、SX-10Nのみ）、いずれも設定は1分〜99時間59分

その他の機能 設定温度到達お知らせブザー、オートチューニング、安全器出力（SM-05N除く。出力には［アラームアウトケーブルAOC-2：¥3,000］が必要）

最低水位 ポリ水槽C型底面より55mm（同上面より100mm）※SX-10Nは底面より80mm（上面より75mm） 水槽容量の70〜80%水位を維持のこと

ヒーター 500W（時間比例出力可変） 700W（時間比例出力可変） 1000W（時間比例出力可変） 1000W（時間比例出力可変） 1200W（時間比例出力可変）

安全器／安全機能 サーキットプロテクタ、ヒューズ、フロート式空焚防止、ヒーター部保護カバー、センサー断線・ショート、高低温試料保護警報、
水位レベル警報、不揮発メモリ異常警報、オートチューニング異常警報、警報設定異常警報

停電（瞬停含む）対応 自動復帰（手動復帰との切換可能）

水槽内占有寸法 130×66×135Hmm 130×75×137Hmm 130×85×145Hmm

本体外形寸法 130×135×304Hmm 130×165×302Hmm 130×164×315Hmm

本体質量 約3.4kg 約5kg

電源／消費電力例
AC100V・5.5A

（単相200Vに特注製造可能）
+37℃運転時約41Wh（＊5）

AC100V・7.5A
+37℃運転時約41Wh（＊5）

AC100V・10.5A
+37℃運転時約41Wh（＊5）

AC100V・11A
+37℃運転時約81Wh（＊6）

AC100V・13A
+37℃運転時約167Wh（＊6）

標準付属品 マイクロチューブフローター×1、ポリ水槽C型（＊7）×1

価格 ¥88,000 ¥110,000 ¥132,000 ¥154,000 ¥165,000
（＊1）別売フード未使用の場合や使用条件により、最高温度に到達しない場合があります。また、水道水での高温使用時は蒸気で危険な場合があります。+70℃以上の設定時には高温用熱媒体（134ページ参照）をご使用ください。（＊2）
本機は冷却機能を備えておりません。室温以下の設定にはクールパイプ等の併用が必要です。+7℃以下の設定時には弊社指定の低温用熱媒体（134ページ参照）をご使用ください。（＊3）室温+25℃、AC100V，50Hz、水6リットル、設
定温度が+37℃、熱負荷なしの場合の値です。温度表示が0.1℃単位のため、SX-10Nにつきましては実測値によるものです。（＊4）流量はホースの内径や長さ、揚程などにより変動します。（＊5）＊3の条件において、各設定温度において
付属のポリ水槽C型と別売フードPF-Cを使用した時の参考値です。フードを使わない場合は2〜5割ほど消費電力が高くなります。（＊6）＊3の条件において、ステンレス断熱水槽F型を使用した時の参考値です。（＊7）ポリ水槽C型の耐熱
温度は+70℃です。+70℃を超える温度で使用する場合は、別売のステンレス断熱水槽をご使用ください。

●オプション組み合わせ例➡P.135 ●振とう恒温槽『パーソナル-11・SMセット』➡P.136

おもな用途
●酵素反応等の各種のインキュベーション
●血清の非働化や培地の一時的な保温
●エバポレーターのキャピラリーへの循環［SP-12N］ 

●ポリ水槽付属、オプションで断熱水槽もあり
●別売の冷却機と組み合わせて低温恒温槽に
●高温対応[SH-10N]、外部循環対応[SP-12N]

おもな特長 おもな用途



133

細
胞
培
養
関
連

振
と
う
機

ミ
キ
サ
ー

ロ
ー
テ
ー
タ
ー

ス
タ
ー
ラ
ー

ビ
ー
ズ
破
砕
機

超
音
波
破
砕
機

遠
心
式
濃
縮
機

低
温
ト
ラ
ッ
プ

凍
結
乾
燥
機

ハ
イ
ブ
リ
ダ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

イ
ン
キ
ュ
ベー
タ
ー

恒
温
庫

巻
末
資
料

索
引

恒
温
水
循
環
装
置

［
チ
ラ
ー
］

酸
素
セ
ン
サ
ー

B
O
D
測
定
器

電
気
泳
動
関
連

ア
ル
ミ
ブ
ロ
ッ
ク
恒
温
槽

ミ
ニ
恒
温
槽

NEW
恒
温
振
と
う
培
養
機

Ｏ
Ｄ
モ
ニ
タ
ー

［オフライン総合カタログ2021-2022］学術と産業に貢献します
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ユニット恒温槽
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SM/SJ/SX SH-10N SP-12N

●本製品を取り付けた場合の
ポリ水槽C型の有効内寸は、
180×約250mmです。

●本製品を取り付けた場合の
ポリ水槽C型の有効内寸は、
180×約240mmです。

●本製品を取り付けた場合の
ポリ水槽C型の有効内寸は、
180×約230mmです。

オプション①

（＊1）耐熱温度は+70℃です。（＊2）水量に対するヒーター出力の関係で、+37℃より高い温度には到達しにくい場合があります。（＊3）水槽全体を撹拌できない場合があります。別売の撹拌ユニット（146ページ）の併用をお薦めし
ます。（＊4）ドレンコック（外径Φ14mm、-10℃～＋80℃用）が付属します。ドレンコックを付けた状態で、これ以外の温度帯で使用する場合には別途専用のコック（有償）が必要になります。●ステンレス製平蓋および屋根蓋は受注
生産品です。●SP-12N対応の水槽用蓋については特型となります。詳しくはお問い合わせください。

水槽 水槽の適合 対応するフタ 水槽＋フタの適合

品名／型名 最小内寸および
容量（75%水位） 価格

SM
-05N

SJ-07N

SX-10N

SH-10N

SP-12N 品名／型名 価格
SM

-05N

SJ-07N

SX-10N

SH-10N

SP-12N

ポリ水槽A型（＊1） 333×533×200Hmm
約28L  ¥6,000

（
＊2

）
○ ○ ○ ○ ー ー ー ー ー ー ー

ポリ水槽B型（＊1） 295×450×160Hmm
約17L  ¥3,500 ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ー ー ー ー ー

ポリ水槽C型（＊1） 180×320×155Hmm約
7L 標準付属 ○ ○ ○ ○ ○ 耐熱プラフードPF-C ¥17,000 ○ ○ ○ × ×

ステンレス断熱水槽
A型

300×400×200Hmm
約18L ¥50,000

○ ○ ○ ○ ○ ステンレス製平蓋A・B型用（SM/SJ/SX用） ¥25,000 ○ ○ ○ × ×

○ ○ ○ ○ ○ ステンレス製屋根蓋A・B型用（SM/SJ/SX用） ¥44,000 ○ ○ ○ × ×

○ ○ ○ ○ ○ ステンレス製平蓋A・B型用（SH用） ¥25,000 × × × ○ ×

○ ○ ○ ○ ○ ステンレス製屋根蓋A・B型用（SH用） ¥44,000 × × × ○ ×

ステンレス断熱水槽
B型

300×400×150Hmm
約14L ¥52,000

○ ○ ○ ○ ○ ステンレス製平蓋A・B型用（SM/SJ/SX用） ¥25,000 ○ ○ ○ × ×

○ ○ ○ ○ ○ ステンレス製屋根蓋A・B型用（SM/SJ/SX用） ¥44,000 ○ ○ ○ × ×

○ ○ ○ ○ ○ ステンレス製平蓋A・B型用（SH用） ¥25,000 × × × ○ ×

○ ○ ○ ○ ○ ステンレス製屋根蓋A・B型用（SH用） ¥44,000 × × × ○ ×

ステンレス断熱水槽
D型

355×600×155Hmm約
25L ¥61,000

○ ○ ○ ○ ○ ステンレス製平蓋D型用（SM/SJ/SX用） ¥33,000 ○ ○ ○ × ×

○ ○ ○ ○ ○ ステンレス製屋根蓋D型用（SM/SJ/SX用） ¥65,000 ○ ○ ○ × ×

○ ○ ○ （
＊3
）

○ ステンレス製平蓋D型用（SH用） ¥33,000 × × × ○ ×

○ ○ ○ ○ ステンレス製屋根蓋D型用（SH用） ¥65,000 × × × ○ ×

ステンレス断熱水槽
E型

300×500×155Hmm
約17L ¥61,000

○ ○ ○ ○ ○ ステンレス製平蓋E型用（SM/SJ/SX用） ¥33,000 ○ ○ ○ × ×

○ ○ ○ ○ ○ ステンレス製屋根蓋E型用（SM/SJ/SX用） ¥55,000 ○ ○ ○ × ×

○ ○ ○ ○ ○ ステンレス製平蓋E型用（SH用） ¥33,000 × × × ○ ×

○ ○ ○ ○ ○ ステンレス製屋根蓋E型用（SH用） ¥55,000 × × × ○ ×

ステンレス断熱水槽
F型（＊4）

192×330×155Hmm
約7L ¥57,000

○ ○ ○ ○ ○ 耐熱プラフードPF-C ¥17,000 ○ ○ ○ × ×
○ ○ ○ ○ ○ ステンレス製屋根蓋F型用 ¥55,000 ○ ○ ○ ○ ○

■付属ポリ水槽C型およびオプション水槽と水槽用フタの種類と組み合わせ

⬅ ポリ水槽（左：A型、右：B型）

ステンレス断熱水槽F型
＋耐熱プラフードPF-C

ステンレス断熱水槽A型
＋屋根蓋

●オプション組み合わせ例➡P.135

■外形図 SM-05N/SJ-07N/SX-10N/SH-10N/SP-12N

70℃

60℃

50℃

40℃

30℃

20℃

10分 20分 30分 40分 50分 60分

❶❶ ❷❷
❸❸

環境温度：+25℃ 
ポリ水槽C型（水道水6L）

❶SX-10N：約24分
（SH-10N/SP-12Nは❶と同様） 

❷SJ-07N：約35分
❸SM-05N：約57分

■昇温時間（+25℃➡+70℃）
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学術と産業に貢献します ［オフライン総合カタログ2021-2022］

ユニット恒温槽用オプション

オプション②（サーモミンダー SM-05N ／ SJ-07N ／ SX-10N ／ SH-10N ／ SP-12N用）

●パイプクランプ
投込み式冷却器の冷却パイプを水槽に固定するための器具です。

品名 パイプクランプ
用途 投込み式冷却器の冷却パイプの水槽への固定

クランプ幅 水槽の厚みに応じて、押さえ板の付けかえにより5〜
35mmまたは25〜60mmで調節可能

価格 ¥6,000

●冷却パイプ
水槽に取付けて冷却水を循環し、室温以下の温調を可能にします。

●写真はサーモミンダーおよび水槽との取付け例です。

品名／型名 冷却パイプ A型／B型
用途 サーモミンダーの室温以下の温調

おもな仕様 A型：室温−5℃程度に維持する場合用
B型：室温程度に維持する場合用

価格 ¥17,000／¥11,000A B

型名 外形寸法 適用水槽 価格

A2型 270×270×140Hmm
ステンレス断熱水槽A/B、ポリ水槽A/B

¥28,000

B2型 280×320×140Hmm ¥28,000

C型 140×240×140Hmm

ステンレス断熱水槽A/B/F
(＊ステンレス断熱水槽Fは置台C型とSP-12Nとの組み合わせ不可)
ポリ水槽A/B/C
断熱バットB（SDN-B/EXN-B用、131ページに掲載）

¥20,000

●スプリングネット置台

使用例

●投込み式冷却器
冷却パイプを水槽に投げ込んで、室温以下での温調を可能にします。冷却パイプを水槽に投げ込んで、室温以下での温調を可能にします。

品名／型名 クールパイプ 80LF／150LF
用途 サーモミンダーの低温恒温槽化

おもな仕様 使用温度範囲：-10/-15℃〜+30℃
冷却能力：約150/290W（液温が+10℃、50Hz時）

価格 ¥154,000／¥171,000
●写真は80LFです。 ●詳細については、144ページをご覧ください。

●低温用熱媒体・高温用熱媒体
投込み式冷却器との併用時や高温運転時に、必要に応じてご使用ください。

●高温用熱媒体のより詳細な情報は226ページに記載しております。

品名／型名 備考 価格

ショウブラインブルー 低温用熱媒体（不凍液）。20kg、1缶。+7℃以下の場合に推奨。  ¥22,000
シリコーンオイル MA-50 高温用熱媒体、18kg、1缶。動粘度50mm2/s（at 25℃）、温度精度重視タイプ、+70℃以上の場合に推奨。 ¥100,000
シリコーンオイル MA-100 高温用熱媒体、18kg、1缶。動粘度100mm2/s（at 25℃）、低蒸発重視タイプ、+70℃以上の場合に推奨。 ¥100,000

●『サーモミンダー SM-05N/SJ-07N/SX-10N/SH-10N/SP-12N』➡P.132

型名 UB-2
最高作動差圧力 1.0MPa（10kg/cm2）以下
耐熱温度 -10〜+70℃（給水温度は+40℃まで）
制御方式 給水：電磁弁、水位：フロート
水槽内占有面積 70×35mm（クランプ可能幅30mm以内）
水位調節幅／給水口 40〜75mm（水槽上面より）、外径10mm/14mm
電源 AC100V・0.1A
標準付属品 ホースバンド×1

価格 ¥50,000

水位は、フロートを調節
して水槽上面から40〜
75mmの範囲で設定で
きます。フロートフロート

最長最長
フロートフロート

最短最短

水圧でホースがはずれな
いように、耐圧ホースを使
用し付属のホースバンド
でしっかりと固定します。

●自動給水ユニット レベルキーパー UB-2
水位が低下した際に、設定水位まで自動的に水道から給水します。

シリコーンオイルは熱安定性と酸化安定性に優れており、引火点が高く
難燃性です。また蒸気圧が非常に低く蒸発減量が小さいので作業環境
を汚染することが少なく、高温で長時間運転する場合に適しています。
比熱が水の約1/3であるため温まりやすく冷めやすいという特徴があ
ります。

■シリコーンオイルの物性

USER'S VOICE
熱伝導率は水と比べると約1/4だけど、空気の8 倍もあるから
エアバス以上の効果を期待できるよ。

温度（℃）
SM/SJ/SXの消費電力（Wh）の場合

フタなし フタあり
37 80 41
55 184 109
70 343 182

恒温水槽はフード（フタ）を用いることで、消費電力を抑えることができます。

■フードの省エネ効果

USER'S VOICE
フードをするだけで消費電力を40%近くも抑えられるぞ。
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ユニット恒温槽 組み合わせ例

サーモミンダー オプション組み合わせ例

構成 単品価格

①ユニット恒温槽 サーモミンダー SX-10N ¥132,000
②投込み式冷却器 クールパイプ 150LF ¥171,000
③ステンレス断熱水槽 B型（75%水位で約14L）   ¥52,000
④パイプクランプ     ¥6,000
⑤低温用熱媒体 ショウブラインブルー（20kg）   ¥22,000

合計価格 ¥383,000

構成 単品価格

①ユニット恒温槽 サーモミンダー SM-05N   ¥88,000
②自動給水ユニット レベルキーパー UB-2   ¥50,000
③ステンレス断熱水槽 B型（75%水位で約14L）   ¥52,000

合計価格 ¥190,000

構成 単品価格

①ユニット恒温槽 サーモミンダー SDminiN   ¥66,000
②ポリ水槽 C型 ＊SDminiNに標準付属   −
③耐熱プラフード PF-SDM   ¥11,000

合計価格 ¥77,000

構成 単品価格

①ユニット恒温槽 サーモミンダー SJ-07N ¥110,000
②ステンレス断熱水槽 A型（75%水位で約18L）   ¥50,000
③ステンレス製屋根蓋A・B型用   ¥44,000

合計価格 ¥204,000

●『サーモミンダー SDminiN』➡P.130 ●『サーモミンダー SM-05N/SJ-07N/SX-10N/SH-10N/SP-12N』➡P.132 ●『クールパイプ150LF』➡P.144

低温から高温まで、目的の温度域にあわせて
サーモミンダー、水槽、蓋、冷却器および熱媒体などの組み合わせをお選びください。

+37℃をよく使う
のでなるべく
省エネで小型なも
のが欲しい !!

食品の品質検査用途
（+44.5℃）に
使いたい !!

手 軽 に 0 ℃ 付 近
の水温を保ちつつ
水槽は広く使いた
い !!

+37℃で長時間運
転する際に、空焚
き防止のために自
動給水したい !!

●組み合わせ例 その1

●組み合わせ例 その2

●組み合わせ例 その3

●組み合わせ例 その4
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学術と産業に貢献します ［オフライン総合カタログ2021-2022］

製品Web
パーソナル-11
SDNセット

製品Web
パーソナル-11
EXNセット

製品Web
パーソナル-11
SMセット

お問合せ

卓上型振とう恒温槽

往復振とう機能を備えた、汎用性の高い卓上サイズの恒温水槽です。L型試験管を
振るための、ユニークなモノード振とうオプションもあります。

パーソナル-11·SDN ／ EXN ／ SMセット

（＊1）SJ-07NやSX-10Nと組み合わせることも可能です。（＊2）別売フード未使用の場合や使用条件により、最高温度に到達しない場合があります。（＊3）パーソナル-11での使用時は+70℃が上限になります。+70℃を超える温度で使用すると部品寿命が短く
なる場合があります。なお、パーソナル-11およびサーモミンダーともに冷却機能は搭載されておりません。室温以下の設定にはパーソナルLt-10F（138ページ）をご利用ください。（＊4）温度調節精度は室温が+25℃、AC100V、50Hz、80％水位、設定温度が
+37℃、熱負荷なしの場合です。温度表示が0.1℃単位のため、EXNセットにつきましては実測値によるものです。（＊5）いずれも設定は1分〜99時間59分です。（＊6）出力には信号ケーブルCA-671（価格はお問い合わせ）が必要です。温度入力についてはお問い
合わせください。（＊7）SM-05Nに梱包箱を兼ねて付属しているものです。パーソナル-11との組み合わせ使用においては用いません。（＊8）遠沈管や500mLまでの三角フラスコ等を最大数量載せて120〜160r/min（かつ出荷時の振幅）で振とうする場合は、7〜
9Lが適正量です。

型名 パーソナル-11·SDNセット
（サーモミンダー SDNとのセット）

パーソナル-11·EXNセット
（サーモミンダー EXNとのセット）

パーソナル-11·SMセット
（サーモミンダー SM-05Nとのセット）（＊1）

サ
ー
モ
ミ
ン
ダ
ー

使用温度範囲（＊2） 室温＋5℃〜+70℃（SDN/EXNは設定温度および現在温度の同時表示、SMセットは設定温度と現在温度の切替表示）
設定可能温度範囲（＊3） -20℃〜+100℃ -20℃〜+85℃
温度調節精度（＊4） ±0.1℃〜0.3℃ ±0.02℃〜0.08℃ ±0.1℃〜
温度メモリー 3個 ー

タイマー（＊5） ー 設定時間お知らせ（ブザーのみ）
OFF（運転OFF）、ON（運転ON）

設定時間お知らせ（ブザーのみ）
OFF（運転OFF）

その他の機能 設定温度到達お知らせブザー
オートチューニング

設定温度到達お知らせブザー
簡易プログラム（3ステップ）
安全器出力（＊6）、温度入出力（＊6）
オートチューニング

設定温度到達お知らせブザー
オートチューニング

ヒーター 800W 500W

安全器／安全機能 サーキットプロテクタ、ヒューズ、フロート式空焚防止、ヒーター部保護カバー（SM-05Nのみ）、センサー断線・ショート、高低温試料保護警報、
水位レベル警報、不揮発メモリ異常警報、オートチューニング異常警報、警報設定異常警報、停電／瞬停対応（自動復帰と手動復帰、切換可能）

電源 AC100V・8.5A AC100V・5.5A
標準付属品 ー マイクロチューブフローター×1、ポリ水槽C型（＊7）×1

パ
ー
ソ
ナ
ル

振とう方式 往復振とう、振とう速度20〜160r/min（デジタル表示あり）、振幅10〜40mm（無段階可変、出荷時は30mm）
振とう台寸法 220×310mm
その他の機能 積算時間計（0.1〜999.9h、オートリセット付き）、サーモミンダー用サービスコンセント×1
水槽内寸／容量 235×430×140H㎜、約11L（80%水位時）（＊8）
電源 AC100V・0.5A（SDNと合計で9A） AC100V・0.5A（EXNと合計で9A） AC100V・0.5A（SM-05Nと合計で6A）
標準付属品 専用スプリングネット振とう台×1、クランプスペーサー×1

外形寸法／質量 300×495×336Hmm（SDN/EXNの操作部カバー開時は＋95Hmm）、約19kg 300×527×420Hmm、約19.4kg

価格 ¥297,000 ¥319,000 ¥286,000

●『サーモミンダー SDN/EXN-B』➡P.131 ●『サーモミンダー SM-05N』➡P.132

往復振とう

※モノード・キット組み合わせ時は
フード使用不可

設定時間
お知らせ

モノード
（オプション）
対応

フード※
（オプション）
あり

温度精度
±0.1℃

パーソナル-11·SDNセット

温度
メモリー

往復振とう

フード
（オプション）
あり

設定時間
お知らせ

OFF
タイマー

温度精度
±0.1℃

パーソナル-11·SMセット

●大腸菌等の微生物の少量培養
●酵素反応等の各種のインキュベーション
●ハイブリダイゼーション 

●サーモミンダーとパーソナル（振とう水槽）のセット
●付属の振とう台や水槽内槽は取り外し簡単
●往復振とう、振幅調節可、モノード振とうオプションあり

※モノード・キット組み合わせ時は
フード使用不可

モノード
（オプション）
対応

フード※
（オプション）
あり

ON
タイマー

OFF
タイマー

設定時間
お知らせ

温度精度
±0.02℃

温度
メモリー

パーソナル-11·EXNセット
モノード・キット（別売）組み合わせ例

温度・
安全器
出力

モノード振とう

おもな特長 おもな用途
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［オフライン総合カタログ2021-2022］学術と産業に貢献します

恒
温
水
槽

振
と
う
恒
温
槽

投
込
み
式
冷
却
器

卓上型振とう恒温槽

■製品構成〜各部は着脱容易〜

振とう台

振とう部
【パーソナル-11】

温調部
【サーモミンダー SDN/EXN等】

水槽

■パーソナル-11・SDN ／ EXNセット用オプション

（＊）モノード・キットは『パーソナルモノード・SDN/EXNセット』として、セットでのご指定も可能です。

品名／型名 備考 価格

耐熱プラフード
PF-P

蒸発を抑え、消費電力を軽減します。下記の
モノード・キットMD-1218を取り付けた場合
は、使用できません。

¥17,000

モノード・キット
MD-1218（＊）

下記のL型試験管×12本架のモノード振とう
台、パーソナル-11のスプリングネット振とう台
と付け替えて使用します。

¥94,000

L型試験管（10本入り） φ18×120×70mm、10本入り ¥20,000

モノード・キットMD-1218

耐熱プラフードPF-P使用例

■パーソナル-11・SMセット用オプション ■関連製品：WTB-Shaker

品名／型名 備考 価格

ステンレス製屋根蓋 蒸発を抑え、消費電力を軽減します。 ¥50,000

自動給水ユニットUB-2 水槽内水位が設定よりも低下した時に、水
道から自動給水します。 ¥50,000

冷却パイプB型 冷却水循環用のパイプです。室温以下での
ご使用が可能になります。 ¥11,000

アスベストタイマー
ユニットB型

振とうを自動ON/OFFするためのタイマー
ユニット。アスベストのX線分析用試料の調
製等に。

お問合せ

ステンレス製屋根蓋
＋アスベストタイマーユニット組み合わせ例

さらにコンパクト、フロンフリーで
冷却もできる振とう恒温槽

『WTB-ShakerUnit』➡P.123

■容器架数例

スプリングネット
振とう台

（スプリングピッチ15mm）

φ11mm試験管（垂直時） 187本
50mL遠沈管（30°傾斜時） 12本
100mL三角フラスコ   8個
200mL三角フラスコ   6個
250mL三角フラスコ   5個
300mL三角フラスコ   5個
500mL三角フラスコ   3個

モノード・キット
（SDN/EXNセットのみ対応）

別売（下記参照）のL型試験管 12本
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モノード振とう

■L型試験管とモノード振とうについて
L型試験管を用いた培養に、もっとも効率が良い振とう方法がモノード
振とうです。タイテックでは、左記の寸法のL型試験管と、これに合う振
とう台をご用意しております。

パーソナル-11の背面右下に
サービスコンセントあり

オプション ●より架数の多いモノード振とうをお求めなら➡P.140 ●エアバス（空気槽）でのモノード振とうをお求めなら➡P.150〜152

電 子 冷 却

■外形図 パーソナル-11・SDN/EXNセット、MD-1218 ■外形図 パーソナル-11・SMセット




