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（＊）PU-6Nによる振とうON/OFFの自動運転をするために
は、接続に多少の加工が必要です。加工費等の詳細は、お問
い合わせください。

PU-6Nは、右図のような温度プログラムに振とうON/OFFを組み合わせた
自動運転（＊）を可能にします。

プログラム設定器

プログラムユニット PU-5N ／ PU-6N

PU-6N

PU-5N

型名 PU-5N PU-6N

温
度
プ
ロ
グ
ラ
ム

記憶パターン数 16
記憶セグメント数 16セグメント／パターン
最大セグメント数 256
パターン接続数 16
リピート回数 1〜999回または無限

設定時間範囲 0〜199時間59分

機能
温度プログラム：ウェイトゾーン、ホールド、ステップ
パターンリンク（連結）、温度補正（オフセット）

タ
イ
ム
シ
グ
ナ
ル

記憶パターン数 ー 1
記憶回数 ー ON-OFF各4回／パターン
設定時間範囲 ー 0〜199時間59分

出力 ー AC100V・最大15A（抵抗負荷）

外形寸法／質量 223×196×159Hmm、2.5kg

標準付属品 Pt温度センサー×1、接続ケーブル×1

電源 AC100V・1A AC100V・15A

価格 ¥162,000 ¥191,000

プログラムユニット対応の製品プログラムユニット対応の製品

温度プログラムパターン例温度プログラムパターン例 1. 反応温度と保存温度を繰り返す

台形パターン 台形パターン

多段台形パターン

2. 昼夜を想定した温度条件

3. 段階的な温度の上昇下降と保持
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●『振とう恒温槽ML-10F』➡P.142

タイテックの振とう恒温槽、開放回路用チラーに
組み合わせて温度移行や振とうON/OFFの
プログラム運転を可能にします。

●PU-5Nは温度プログラム用
●PU-6Nは温度と振とうON/OFFのプログラム用
●対象製品の遠隔操作（有線）にも活用可能

●振とう恒温槽ML-10Fのプログラム運転
●開放回路用チラー CL-80R等のプログラム運転
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●製品Web
●『クールバスシェーカー ML-10F』➡P.142

更に詳しい情報は QRコードまたは https://taitec.info/2024b/145 にて

●外形図●外形図

プログラム機能がない製品でも、本製品を使えば
プログラム運転ができるようになります。
有線式ではあるものの、少し離れた場所から操作する目的にも使えるんですよ!!




