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コーニング デジタルホット
プレート／スターラー PC-200/210/220/400D/410D/420D/600D/610D/620D

ホットプレート／スターラー・卓上型遠心分離機

ホットプレート、スターラー、ホットプレートスター
ラーの3タイプのラインアップです。

長い間世界中で販売され、信頼と実績が豊富なコー
ニング社のホットプレート／スターラーです。

独自のガラスセラミック素材『パイロセラム』製の天
板は腐食や引っ掻きに強く、均一な熱伝導性を備え
ています。

機能で3タイプのラインアップ

世界的ブランド、コーニング社の
ロングセラー商品

傷に強いパイロセラム®
ガラスセラミック製天板

ホットプレート 
PC-200 

スターラー
PC-210 

ホットプレートスターラー 
PC-220 

（＊1）環境温度以下の温度調節はできません。また、蒸発する試料では試料温度が最高温度に到達しない場合があります。なお、試料や容
器の熱伝導の違いにより天板表面の温度は設定温度よりも高くなる場合があります。

［参考］600mLのPYREXビーカーに+25℃の水400mLを入れた場合、完全に沸騰するまでの所要時間は約15分です。
（＊2）温度設定単位は5℃です。オプションの外部温度コントローラーを使用した場合は、設定範囲が+5℃〜+200℃、設定単位が1℃に
なります。（＊3）回転数の設定単位は、回転数によって変化します（最小5r/min）。

製品タイプ ホットプレート スターラー

型名 PC-200 PC-400D PC-600D PC-210 PC-410D PC-610D
設定可能温度範囲

（＊1）（＊2） +25℃〜+550℃ +5℃〜+550℃（デジタル表示） ー

回転数（＊3） ー 60〜1100r/min 60〜1150r/min（デジタル表示）
天板寸法 127×102mm 178×127mm 254×254mm 127×102mm 178×127mm 254×254mm
許容負荷質量 約11kg（載せることが可能な最大容器の目安：PC-200/210/220は500mLビーカー、PC-400D/410D/420Dは2Lビーカー）

外形寸法 147×185×112Hmm 198×277×112Hmm 269×401×122Hmm 147×185×112Hmm 198×277×112Hmm 269×401×122Hmm

質量 約1.8kg 約2.7kg 約4.5kg 約2.0kg 約2.9kg 約4.5kg

電源 AC100V・2.6A AC100V・5.5A AC100V・10.5A AC100V・0.3A AC100V・0.8A

標準付属品 ー 撹拌子×1

価格 ¥38,000 ¥44,000 ¥72,000 ¥43,000 ¥48,000 ¥79,000

製品タイプ ホットプレートスターラー

型名 PC-220 PC-420D PC-620D
設定可能温度範囲

（＊1）（＊2） +25℃〜＋550℃ +5℃〜＋550℃（デジタル表示）

回転数（＊3） 60〜1100r/min 60〜1150r/min（デジタル表示）
天板寸法 127×102mm 178×127mm 254×254mm
許容負荷質量 約11kg（載せることが可能な最大容器の目安：、PC-600D/610D/620Dは10Lビーカー）

外形寸法 147×185×112Hmm 198×277×112Hmm 269×401×122Hmm

質量 約2.3kg 約3.2kg 約5.2kg

電源 AC100V・2.8A AC100V・6.3A AC100V・11.2A

標準付属品 撹拌子×1

価格 ¥56,000 ¥64,000 ¥100,000

（＊）使用には機種に合ったサポートロッドおよび実験器具用クランプが必要です。
（右上写真のような標準的なものを別途ご用意ください）。

品名／型名 備考 適用機種 価格

外部温度コントローラー 
PC-6795PR

投 込みプローブ 式の
センサー、試料温度を
フィードバック調節（＊）

PC-400D/600D
/420D/620D

¥26,000

サポートロッド（45cm） 
PC-440129

外 部 温 度コントロ ー
ラー等の固定用。φ7.9
×225Lmmを2本連結

全機種 ¥11,000

サポートロッド（30cm） 
PC-400084

外部温度コントローラー
等の固定用。
φ7.9×305Lmm本 体 背
面に取り付ける金属の棒
です。温度計等を固定した
い場合に実験器具用クラ
ンプ等と併用してご利用く
ださい。

PC-200
/210/220
PC-400D
/410D/420D

¥8,000

●オプション

デジタル
ホットプレート 
PC-400D

デジタル
ホットプレートスターラー 
PC-420D

デジタル
ホットプレートスターラー 
PC-620D

コーニング社製ホットプレート／スターラー／ホットプレートス
ターラー。デジタル表示付きも。200は500mLビーカーまで、
400は2Lビーカーまで、600は10Lビーカーまで載せられます。

●機能とサイズで9機種
●腐蝕や傷に強いガラスセラミック製天板
●サポートロッド（オプション）
●外部温度コントローラー（オプション）あり［PC-200/210/220以外］
●試料や試薬の混合撹拌［PC-210/220/410D/420D/610D/620D］
●試薬や試料の加熱融解［PC-220/420D/620D］
●電気泳動試料のボイル［PC-200/220/400D/420D/600D/620D］
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●製品WEB
更に詳しい情報は QRコードまたは https://taitec.info/2024b/97 にて

クランプ（参考）クランプ（参考）




